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FABRICAS DE HIELO CONTENERIZADAS

Este tlpo de Instalaciones ofrecen una serie de ventajas en comparacion a los silos montados en edifi-
cios construidos:

- Mayor facilidad para su instalacion al ser 100% transportable.
- Posibilidad de ser desplazada a un nuevo emplazamiento tras la finalizacion de la concesion
administrativa al considerarse instalacion “semiestacionaria”.

Estos equipos estan construidos en contendores ISO y sus diferentes ensamblajes permiten diferentes
alternativas e aislados interiormente.

- Contenedores de acumulacion interiormente aislados y las paredes en contacto con el hielo
revestidas en acero inoxidable.

- Sala de maqguinas en la parte superior de la planta.

- Rastrillo automatizado para el nivelado del hilo producido.

- En el exterior se incorporan escaleras, pasarelas y plataformas de acceso, asi como el sistema
de transporte.

- Sistema de transporte mediante sinfines, cinta o sistema neumatico para dar servicio a dife-
rentes puntos como a barcos, lonja y camiones.
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SILOS RECTANGULARES FABRICAS DE HIELO MODULARES SISTEMAS DE ENTREGA O SUMINISTROS DE HIELO

Ideales para operaciones que requieren de gran capacidad de almacenaje, funcionamiento continuo vy Estos equipos de pequerno tonelaje de acumulaciéon de hielo pueden instalarse como una unidad inde- SINFINES DE TRANSPORTE

minimo mantenimiento. Estos equipos estandarizados almacenan entre 60 y 263 toneladas de hielo. pendiente en una sala de refrigeracion existente o en una sala preparada para el equipo.
Para el transporte del hielo el sinfin es una forma segura vy limpia para la entrega del producto en los
Los silos rectangulares estan construidos en estructura metalica galvanizada en caliente con las paredes Disefiados para usuarios que manipulan alimentos de consumo y requieren del hielo para refrigerar. diferentes puntos de suministro requeridos en sistemas totalmente automaticos. Estos equipos son cons-
en contacto con el hielo en acero inoxidable. El rastrillo esta construido en perfiles estructurales gal- truidos en acero inoxidable A-304 y A-316 en calidad alimentaria, con sus cajas de rodamientos en acero
vanizado en caliente con pistas de acero inoxidable. No obstante todo el equipo puede ser construido inoxidable y practicamente sin mantenimiento.
totalmente en acero inoxidable.
TIPO LARGO ANCHO APILADO T/HIELO CINTAS TRANSPORTADORAS
Estos equipos pueden funcionar en secuencia totalmente automatica o semiautomatica con entregas M-10 5000 2300 1630 10
de hielo de 25Tns a 30Tns mediante sinfin o sistema neumatico para transporte a larga distancia. M-12 5500 2300 1700 12 Las cintas transportadoras pueden ser construidas con armazon galvanizado y pintado o totalmente en
acero inoxidable con banda de goma para procesos industriales o para productos alimentarios. Estos
M-15 5500 3000 1700 15 equipos estan totalmente carenados en sus montajes en exteriores y se les acoplan desviadores para dis-
M-20 6500 3000 2000 20 tribuir el producto donde se necesite.
M-2 7 2 1 2 .
> 500 3200 950 5 TRANSPORTE NEUMATICO
TIPO LARGO ANCHO T/HIELO T/HIELO M-30 7500 2800 1970 20
apilado 3mts apilado 3,5m M-40 7500 4000 2500 40 El transporte neumatico es un sistema de transporte para enviar el hielo o cualquier producto granulado a
60 8500 4500 61 72 largas distancias y suple tanto al transporte por sinfin o por cinta en aquellos lugares donde existen obs-
30 10000 5000 30 93 M-50 8000 4500 2600 50 técgulos que compylicag el transporte. ¢ " ¢ ? °
100 12000 5200 100 116 Los silos modulares se construyen en 8 modelos de 10Tns a 50 Tns de capacidad de hielo. Para el uso DAY-TANK o Tanque de Diario
150 16000 5850 150 175 eficaz del espacio disponible se realizan disefios especializados para la adaptacién a las necesidades _ _ o S _
del cliente El Day-Tank es un elemento que acumula el hielo procedente del silo principal y tiene instalado un sistema
180 17000 6600 180 210 - . o S . . . -
de descarga de hielo para suministro a cajas o tinas. Estos equipos se instalan en las lonjas para suministro
225 19000 7400 225 263 a menudeo v puede llevar incorporado un sistema de pesada en el suelo.

Los silos modulares incluyen una estructura metalica galvanizada en caliente con las paredes en con-
tacto con el hielo en acero inoxidable. El rastrillo estd construido en perfiles estructurales galvanizado
en caliente con pistas de acero inoxidable. No obstante todo el equipo puede ser construido totalmente
en acero inoxidable.

El llenado del Day-Tank estd automatizado vy se fabrican equipos con capacidades desde 1.000 a 4.000kgs.

Estos equipos pueden funcionar en secuencia totalmente automatica o semiautomatica con entregas
de hielo de 6Tns a 15Tnhs mediante sinfin o sistema neumatico para transporte a larga distancia.

Plantas de hielo contenerizadas

DISENOS PERSONALIZADOS

Para maximizar el espacio . - 45 TN 22,5TN 10 TN Contenedores de 20 pies - Capacidad

disponible y adaptarnos a las L iy ] 100 TN S50 TN 20 TN Contenedores de 40 pies - Capacidad
necesidades del cliente :




